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1. Uvod

RCD Radiokomunikace spol. s r.0. pouziva ve svych zafizenich jako pfevodniku USB - RS232 obvody CP2102
firmy Silicon Laboratories. Pfed pfipojenim zafizeni k pocitaci je nutné provést instalaci ovladace pro dany
operacni systém.

Instalacni soubor umoZznuje provést instalaci ovladace na nasledujicich operacnich systémech:

* Windows® XP x32 ax64 Signature Only - Microsoft Windows XP family
*  Windows® 7 x32 a x64 Signature Only - Device - Compatible with Windows 7
*  Windows Vista® x32 Nepodepsany ovlada¢

Ovladag je po nainstalovani, napf. pro Windows XP zobrazen v nabidce Nastaveni / ovladaci panely / P fidat a
odebrat programy a po pfipojeni zafizeni v nabidce Tento po €ita¢ / Vlastnosti / Hardware / Spravce za Fizeni
jako RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x).

Poznamka:

Instalaéni soubor neni uréen pro instalaci ovladace v operacnim systému Windows Vista® x64 vzhledem
k malému rozSifeni tohoto systému. Pro 32-bitovou verzi Windows Vista® je ovlada¢ funkéni.

V pfipadé problém s instalaci ovladac¢t RCD Uni se informujte na strankach vyrobce www.rcd.cz o aktudlni verzi
ovladaci.

2. Obsah instala ¢niho CD ROM

e CP210xRCDUniDriver_v6_4 Slozka s instalac¢nim souborem
* Navod na instalaci Slozka s navodem na instalaci

3. Instalace

Instalace probiha ve dvou fazich. Nejdfive se do pocitace instaluje vlastni ovlada¢ a pak se po prvnim pfipojeni
konkrétniho zafizeni s obvodem CP2102 k USB portu pocitace provadi pfifazeni ovladace k zafizeni.

Aby bylo mozné instalovat, pfipadné odinstalovat ovladace v opera¢nich systémech Windows® XP,
Windows Vista® a Windows® 7, je tfeba byt do daného operacnich systému pfihlaSen jako administrator a nebo
instala¢ni program spustit jako administrator.

Pokud jsou jiz na pocitaci nainstalované starsi verze ovladact, je mozné tyto ovladace pfi instalaci preinstalovat
(tzv. update), pripadné je pfed instalaci odinstalovat standardnim postupem ve spravci programt (ve Windows®
XP - ,Pridat nebo odebrat programy “, ve Windows Vista® a Windows® 7 — ,Programy a funkce *“). Nazev

polozky bude pravdépodobné ,RCD SPORA Device (CP210x) “ nebo ,RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) “.

Upozorn éni:

vvvvvv

uvedeno ve zvlastni kapitole ,Problémy a jejich FeSeni*“.


http://www.rcd.cz/

3.1. Instalace ovlada €U RCD Uni pro p fevodnik USB — RS232 s obvodem CP210x
Pfed zahajenim instalace je doporu¢eno z USB portu odpojit vSechna pfipojena zafizeni.
Instalaci ovladact pro prevodnik USB — RS232 s obvodem CP210x za¢néte spusténim instalacniho souboru

SetupRCDUni.exe ze slozky CP210xRCDUniDriver_v6_4 na instalanim CD ROM. Otevre se hlavni okno
instalac¢niho souboru.

#ESetup - RCD Uni USB-R5232 Device Driver o [l ] T

Welcome to the RCD Uni
USB-RS232 Device Driver Setup
Wizard

This will install RCD Uni 6.4 on your computer,

It is recommended that vou close all other applications befaore
conkinuing.

Zlick, Mext o continue, or Cancel to exit Setup,

Mext = I Zancel |

Stisknéte tlacitko Next. Otevfe se okno ,RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) Driver Installer *“.

& RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) Driver Installer X|

RCD Radickemunikace spal, s, o,
"

=) RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x)

Installation Location: Drriver Yersion 6,9

I Z:1\Pragram FilesiSilabsiCP210xRCOURDrver_vE_d4)

Change Install Location. .. | Install Zancel
Lﬂg

V okné zkontrolujte umisténi ovladacu v ,,C:\Program Files\Silabs\CP210xRCDUniDriver_v6_4\ “. Slozka
.Program Files “ se mize napf. u 64-bitového, lokalizovaného nebo jinak nastaveného sytému liSit. Umisténi
ovladace doporuc¢ujeme neménit. Instalaci spustime stiskem tlagitka Install .

Pokud byla zvolena moZnost pfeinstalovani ovladace (update), objevi se okno s upozornénim na update
ovladace.

x
P

‘:/ Are wal sure you wank ko update wersion 6.3 ko version 6,47

Ano Me |

b

Zvolte tlac¢itko ,Ano“.

U ovladace, ktery je opatfen podpisem kompatibility, se objevi dvé nasledujici hlaSeni.
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Copying Driver Files

Please wait while syvstem is scanned ... Flease wait while driver files are copied. ..

A nakonec zprava o Uspésné instalaci.

Béhem instalace ovladace bez podpisu kompatibility tj. pro Windows Vista® x32 se objevi varovani o neovéreni
kompatibility se systémem Windows.

‘] Systém Windows nemize ovérit vydavatele tohoto softwaru

d w
=~ ovladace.

< Neinstalovat tento software ovladace
Alktualizovany software ovladace pro zafizeni je nutné vyhledat na webu

wyrobce.

. < Pfesto nainstalovat tento software ovladace

: Instalujte pouze software ovladadd ziskany z webu nebo disku wrobce.
Mepodepsany software z jinych zdrojd miZe potkodit pocitac nebo odcizit
informace.

[ v | Zobrazit podrobnosti

Zvolte moznost Presto nainstalovat tento software ovlada  €e. Po instalaci se objevi okno informujici o Uspésné

instalaci.

success

L.l
- | ) Installation completed successFully

Potvrdte stiskem tla¢itka OK.

Pokud je to vyzadovano, provedte restart pocitace.

Zména nastaveni systému ]

:) Move nastaveni se projeyi aZ po restartovani pocitace.
[
Chcete potitat restartovat?

Ano MNe




3.2. Prifazeni ovlada €l k pFipojenému za Fizeni

K USB portu pocitace pfipojte zafizeni dodavané firmou RCD, které obsahuje pfevodnik USB - RS232

s obvodem CP2102. V pfipadech, Ze zafizeni neni napéjeno z USB portu pocitace, zapnéte napéjeni zafizeni. PFi
prvnim pfipojeni zafizeni se provede pfifazeni ovladace ,RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x)" k pfipojenému
zafizeni.

Prifazeni se u podepsanych ovladaci, tj. v naSem pfipadé, provadi automaticky. Je doprovazeno postupné
hldSenim v podobé tfi bublin v pravém dolnim rohu obrazovky.

VSechny bubliny maji v horni ¢asti spole¢ny text ,Nalezen novy hardware".

U prvni bubliny nasleduje informace o nazvu zafizeni, ktera je uloZzena v obvodu CP2102, napf. ,Spora Device".
U druhé bubliny nésleduje informace o nazvu ovladace ,RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x)".

U tfeti bubliny se objevi informace o UspéSnosti pfifazeni v podobé hlaseni ,Novy hardware je nainstalovan

a pfipraven k pouziti*.

Po tomto hlaseni by zafizeni, se kterym je dodavéan ovlada¢ ,RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x)“ mélo byt
funkéni a pfipraveno k ¢innosti.

Dalsi odpojeni a pfipojeni kabelu z USB portu by pro prav é nainstalované za fizeni nemélo byt doprovazeno
dalSimi pozadavky na pfifazeni ovladacl k pfipojenému zafizeni pfipadné ani na reset pocitace..

Poznamka:

V pfipadech, kdy k pocitaci muze byt pfipojeno vice zafizeni daného typu je pozadovano pfifazeni ovladacu
k pfipojenému zafizeni pro jednotliva zafizeni.

4. Problémy a jejich FeSeni

V této kapitole je popséan problém, ktery se tyka instalace a odinstalace driver( v 64-bitovych operaénich
systémech a dale problémy a chyby, které byly zvefejnény vyrobcem ovladacl firmou Silicon Laboratories pro
starSi verzi ovladacu v6.3a, ktera je téz opatfena podpisem kompatibility (re-certifikovana).

4.1. Odinstalovani ovlada €0 v 64-bitovych opera €nich systémech

Je popséan zpusob, jak spravné odinstalovat ovladac v 64-bitovém opera¢nim systému Windows® 7, pfipadné i ve
Windows Vista®. Po odinstalovani ovladac postupem podle kapitoly 3. Instalace, zUstane totiz nadéle aktivni
starSi ovlada¢ (napf. v6.3a) i pfesto, Ze byl nainstalovan driver vySSi verze (napf. v6.4). Tento problém je nutno
vyFeSit manualnim odstranénim ovladace ze spravce zafizeni nasledujicim postupem.

Manudlni odstran éni ovlada €e ze spravce za fizeni

» Pripojte k USB portu zafizeni s obvodem CP2102, ktery vyuziva ovlada¢ RCD Uni
» Odstranéni ovladace ze spravce zafizeni za¢néte klepnutim pravym tla¢itkem mysi na ikonu ,Poéitac".
Objevi se nabidka.

Oteviit

Spravovat

Pripojit sitovou jednotku...
Odpaojit sitovou jednothku...
Wytvofit zastupce
COdstranit

Prejmenovat

WYlastnogti




V okné vyberte moznost ,Vlastnosti “: Otevie se okno, kde v jeho pravé horni ¢asti zvolte moznost
~Spravce za fizeni*:

1B < Systém a zabezpedeni » Systém

e e 2 e e e

Hlavni ovladaci panel

Zakladni infoi
¥ Spravce zaiizeni Verze systému Wi
@' Mastavenh _fdaleného pfistupu Windows 7 Pr
@ Ochrana systému Copyright © ;
'P;' Upfesnit nastaveni systému préve vyfiece

Fiskat vice fur
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Otevre se spravce zafizeni, zvolte polozku porty, klepnéte na nazev zafizeni ,RCD Uni USB-RS232
Device (CP21xx)".

Soubor Akce Zobrazit Napovéda

= = E| | RS
A--ﬁVMMN?M

[ % Baterie
I+ = Disketové jednothky
I+ g Diskoveé jednotky

»

» B Graficke adaptéry
I ey Jednotky DVD/CD-ROM
[» 2 Klavesnice

b "-__. Moenitory
> --ﬂ My3i a jina polehovaci zafizeni

m

[+ - Poéitaé

4 Y7 Porty (COM a LPT)
- 73 Komunikaéni port (COM1)
2 Komunikaéni port (COM2)
" Port tiskdrny (LPT1)

: B Procesory Aktualizovat software ovladace...

>ﬂ| Fv’rer?osnz.l Zakazat

[> I:E Radice di : m
bEg Badice D Odinstalovat

b & Raddice pa Wyhledat zmény hardwaru

I Radiée US

ioail Radife v Vlastnosti ad

Otevie seznam vlastnostl pro aktualni’ h

Po stisknuti pravého tlacitka mysi se zobrazi okno s kontextovym menu, ze kterého zvolte moznost
»Vlastnosti “. Objevi se okno ,Vlastnosti “.



RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) (COMA4) — vlastnosti

I |Obecné I Nastaveni portu | Ovladag | Podrobnosti I F{izenl’spatFebﬂ

RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) (COM4)

Zprostredkovatel: RCD Radiokomunikace spol. sr. 0.

Datum ovladade: y 10.1 2D11

Verze ovladace: 6.3.00

Digitalné podepsal: Miéméof.:t- ;NiI'IdDWS Hardware Compatibility

Podrobnosti o ovladadi | Zobrazi podrobniosti o souborech oviadade.

Zaktualizuje software ovladade tohoto zafizeni.

Vrati dfive nainstalovany ovladag, pokud
aktualizovany oviadad zplisobuje potife.

Zakaie vybrané zarizeni.

Odinstaluje oviadad.

V okné vyberte zdalozku ,Ovlada¢" a ovérte verzi ovladace. V pfipadé, Ze zobrazena verze ovladace
neodpovida aktudlni verzi (zde 6.3.0.0 namisto 6.4.0.0), stisknéte tlacitko ,,Odinstalovat “. Objevi se
okno pro potvrzeni odinstalovani ovladace.

-
Potvrdit odinstalaci zarizeni ﬁ

RCD Uni USB-RS232 Device (CP210x) (COMS)

S

Upozoméni: Chystate se odebrat toto zafizeni ze systému.

[¥] Odstranit software oviadade tohoto zaFizeni

[ OK[}J[ Stomo ]

V okné zaSkrtnéte moznost ,Odstranit software ovlada ¢€e tohoto za Fizeni“ a stisknéte tlacitko ,OK".
Ovlada¢ bude odstranén ze systému.

» Odpojte zafizeni s obvodem CP2102 od USB portu.

Nyni po zasunuti zafizeni do USB portu pocitace probéhne opétovné pfifazeni ovladace k pfipojenému zafizeni a
ovladac bude jiz pfifazen spravné.

4.2. Ovladace verze v6.3a, problémy a reSeni

Dle vyrobce ovladacu byly v ovladacich verze v6.3a zjiStény dva dale uvedené problémy. Tyto problémy se tykaji
vSech ovladac, které jsou odvozeny od originalni verze ovladacu, tj. tykaji se i ovladac¢l RCD Uni v6.3a.

4.2.1. Vyvolani tzv. modré obrazovky - BSOD (Blue S creen Of Death)

V pfipadé této chyby, kterd se miZze objevit pfi manipulaci s USB zafizenim v dobé ukonéovani zapisu, dojde
k havarii operac¢niho systému, objevi se modra obrazovka s vypisem upozornujici na havarii systému, moznych
chyb a zapisem paméti na disk.
V tomto pfipadé neni mozné udélat nic jiného nez pocitac restartovat eventualné ho vypnout a znovu zapnout.
llustrativni obrazek BSOD je zobrazen nize. Tato chyba se objevuje velmi zfidka a béhem testovani a zkouseni
ovladace RCD Uni se prakticky neobjevila.
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4.2.2. Chyba p fi odpojeni za Fizeni v dob &, kdy je port COMx aktivni

Tato chyba se objevi v pfipadé, Ze je zafizeni s obvodem CP2102 pfed¢asné vyjmuto z USB portu, aniz by byl
sériovy port COMX, se kterym zafizeni pracovalo, deaktivovan programem, ktery ho dfive aktivoval. V takovém
pfipadé zlstane celé USB port zablokovéan tak, Zze napf. nereaguje na vloZzeni nebo vyjmuti jakéhokoliv dalSiho
USB zafizeni. Tento stav trva do doby nez program, ktery sériovy port aktivoval, tento port opét deaktivuje, nebo
je ukoncen. V pfipadé, Ze je tento program ukon¢en nésilné, pomoci ,Spravce uloh*, pak je celé USB rozhrani
zablokovano jesté dalSich 5 minut.

Reseni:
Je-li zafizeni s obvodem CP2102 odstranéno z USB zasuvky dfive nez byl deaktivovan sériovy port COMX, pak je
tfeba tento port neprodlené deaktivovat v programu, ktery dany sériovy port pouZzival, pfipadné program ukongit.

Pokud je program ukoncen nasilné, pomoci ,Spravce uloh“, pak je tfeba jeSté 5 az 6 minut vyckat, nez je zafizeni
odstranéno ze ,Spravce zafizeni. Pozor: Po tuto dobu je USB rozhrani stéle jeSté zablokovéno.
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